
この取扱説明書に記載した注意事項は、安全に関する重要な内容を示しています。
人身事故や財産の損害を未然に防止するために、次のような記号表示をしております。内
容をよく理解した上で、本書の内容（指示）にしたがってください。

安全に関する記号 記号の意味

取り扱いを誤った場合、ケガをしたり、商品が破損すること
が予想されることを示します。

「必ず行っていただく事」を示しています。

してはいけないことを示しています。

＜もくじ＞

お客様用保存版

施工店様へ　この取扱説明書は、設置後お客様へ必ずお渡しください。

このたびはタテヤマアドバンスの製品をお買い上げいただき、まことにありがとうござい
ます。この製品を正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みくだ
さい。

この取扱説明書は、
いつでもお読みいただけるよう してください。大切に保管
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安全のために必ずお守りください
製品各部の名称と仕様
日常点検と不具合時の対応

取扱説明書

お 買 い 上 げ 日

購 入 先

品 名 ・ 品 番

年　　　月　　　日

TEL(             )                -                 

■メモ（おぼえのために記入しておくと便利です。）
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63 日常点検と不具合時の対応

危険ですのでご自分で修理しないでください。

部
材
の
補
修
・
交
換
等
は
、
販
売
店
に
ご
依
頼
く
だ
さ
い
。

対処方法発生現象 予想される発生原因

看板全体

表示板廻り

箱脚廻り

看板内部

箱脚廻り

1.看板がガタつく、
 ねじがなくなっている。

2.表示板にゆがみ・変形・破損がある。
 表示板が割れている

3.風が吹くと大きくゆれる。
 ガタガタと異音がする。　

4.錆が発生している。

5.蛍光灯が点灯しない。
   チラつく・点滅をくりかえす。
 内部から異音が聞こえる。

6.漏電ブレーカーが落ちる。

'17.03.10
PUAA0156AA

各部部材の変形・破損

ボルト・ねじ類のゆるみ・脱落

経年劣化による変形・破損

フレームの変形・破損

箱脚の変形・破損

ボルト・ねじ類のゆるみや脱落

内部補強・ボルト・ねじ類の錆

水抜きの不具合

箱脚・ボルト・ねじ類の錆

シーリング不良

http://advance.st-grp.co.jp/

本社／〒103-0007  
東京都中央区日本橋浜町2-9-5 TEL（03）6667-6645 

不具合があった場合は、直ちに使用を中止し販売店へご連絡ください。
また、台風などの強風後には、販売店による点検をおすすめします。

一次側電源 電圧が不安定

電装品廻り
蛍光灯・安定器
・配線コードの不具合

電装品廻り

一次側電源

電装品の水没

配線コードの不具合

漏電・過電圧

アルミ突出し看板

AD-2220N･6220N･9220N･12220N

AD-200Nシリーズ



AD-6220Nの場合

本体枠（上）

ネコアングル

押縁

蛍光灯

表示板

電源コード

　アース線
（別途手配品）

アース端子

箱脚・箱脚カバー

警告シール①

警告シール②
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姿図

品番

W×H×D
重量
表示板
蛍光灯

 総合VA（皮相電力）
電圧･周波数
電源コード
フレーム
箱脚

箱脚カバー
ネコアングル
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●アルミフレームに付着した汚れは、軽いうちに早めの清掃をおすすめします。

●看板内部の腐食・損傷は外部から判断できません。看板内部の定期的な点検と補修が必要です。
大雨や強風により、雨水や大気中の湿気やホコリ・チリが看板内に浸入して腐食・損傷の原因になります。

●長時間の使用で、電線被覆や電装品の経年劣化・ボルトねじ類のゆるみ等が生じます。
定期的な点検による補修・交換で、漏電や破損・落下事故を未然に防ぎます。

安全にご使用いただくために販売店による定期点検をおすすめします。
（一年に一度以上）

フレームの表面に付着した汚れを長時間放っておくと、大気中の湿気や雨水の影響で汚れが腐食の原因になります。
年に一度の水拭きをおすすめします。

1 安全のために必ずお守りください 2 製品各部の名称と仕様

突風・地震などの自然災害、物（飛来物等）がぶつかる等、
看板に破損があった場合、ただちに電源スイッチを切り、
使用を中止してください。
看板の破損が原因で人身事故や、他の財産に係わる事故の発生が予測され
ます。事故の発生を未然に防ぐためにも早急な処置を施す必要があります。

メンテナンス・修理は販売店におまかせください。

看板強度の低下や電装品の故障の原因になります
 製品に何かを取り付けたり改造しないでください。

歩行者の安全確保が必要な場合は、看板の角に
クッション材（接着タイプ）等をご使用ください。

AD-2220N

650×650×200（総厚200）
17kg

アクリル平板　乳白色［3.0㎜］
FL20W×2灯（インバータ方式）

34VA
100V／200V・50Hz／60Hz共用
キャブタイヤケーブル（2m）

アルミニウム合金押出形材（JIS A6063S-T5）〈シルバー・ブラック〉
鋼板（SPHC）、丸鋼（SR235）

アルミニウム合金板材（アクリル樹脂塗装）〈シルバー・ブラック〉
SS400（有色クロメート）

姿図

品番

W×H×D
重量
表示板
蛍光灯

 総合VA（皮相電力）
電圧･周波数
電源コード
フレーム
箱脚

箱脚カバー
ネコアングル

AD-12220NAD-9220NAD-6220N

100V／200V・50Hz／60Hz共用
キャブタイヤケーブル（2m）

アルミニウム合金押出形材（JIS A6063S-T5）〈シルバー・ブラック〉
鋼板（SPHC）、丸鋼（SR235）

アルミニウム合金板材（アクリル樹脂塗装）〈シルバー・ブラック〉
SS400（有色クロメート）

650×3600×204（総厚204）
84kg

アクリル平板　乳白色［5.0㎜］
FL40W×4灯・FL32W×2灯（インバータ方式）

179VA

650×2700×200（総厚200）
53kg

アクリル平板　乳白色［3.0㎜］
FL40W×4灯（インバータ方式）

122VA

650×1800×200（総厚200）
40kg

アクリル平板　乳白色［3.0㎜］
FL32W×4灯（インバータ方式）

114VA

感電の恐れあり。
感電注意 アースを確実に取り付けてください

表示高以上の取り付けは
絶対にしないでください
（地盤面から看板上端までの高
さ）当製品は上記高さ以下での使
用を前提に構造設計されています
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表示シール

警告シール①

警告シール②

アース端子シール

AD-2220N 4M

AD-6220N 8M

AD-9220N 8M

AD-12220N 10M
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